
Technische gegevens
Styrock, Styrock HR, Styrock gevelplint en Styrock borstwering 
Styrock bestaat uit een laag Styrofoam (blauw) of Xenergy (zilvergrijs) en een 15 mm dikke lichtbetonplaat.

Isolatie Styrofoam of Xenergy
Warmtegeleidingscoëfficiënt (ld) ATG/H 96/697 0,032-0,034W/mK
Druksterkte (EN 826): 250 kPa
Druksterkte op lange termijn (max. 2% vervorming, EN 1606) > 80 kN/m2

Wateropname (28 dagen, bij hele plaat, EN 12087) 0,5 vol-%
Capillariteit geen
Mu-waarde (afhankelijk van de dikte, EN 12086) 120-240
Lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,07 mm/mK
Temperatuurbestendigheid -50/+75˚C
Brandgedrag (NEN 6065) klasse 2
Vorstbestendigheid (Zulassung) na 300 cycli geen schade

Toplaag lichtbetonplaat
Toeslagstoffen (geëxpandeerde kleikorrels) 1-3 mm
Bouwbesluit (NEN 6064) onbrandbaar
Brandgedrag (DIN 4102) A1 (onbrandbaar)
Volumieke massa: circa 990 kg/m3

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,011 mm/mK
Wateropname circa 18%
Buigmoment bij breuk circa 200 Nm/m
Dikte- en lengtetoleranties ± 1 mm
Kleur Cementgrijs, antraciet,

andere kleuren op aanvraag

Type Afmetingen R-waarden
SR 1505 1200 x 150 x 50 + 15 mm 1,55 m2.K/W
SR 1510 1200 x 150 x 100 + 15 mm 2,98 m2.K/W
SR 2005 1200 x 200 x 50 + 15 mm 1,55 m2.K/W
SR 2010 1200 x 200 x 100 + 15 mm 2,98 m2.K/W
SR 3005 1200 x 300 x 50 + 15 mm 1,55 m2.K/W
SR 3010 1200 x 300 x 100 + 15 mm 2,98 m2.K/W

Dikte (mm) R-waarden
20 + 15 mm 0,64 m2.K/W
40 + 15 mm 1,24 m2.K/W
60 + 15 mm 1,86 m2.K/W
80 + 15 mm 2,46 m2.K/W
120 + 15 mm 3,57 m2.K/W
160 + 15 mm 5,04 m2.K/W
320 + 15 mm 10,04 m2.K/W

Standaard
Dit zijn de standaardmaten die uit voorraad leverbaar zijn.

Maatwerk
Vrije maatkeuze binnen afmetingen
van 3000 x 1220 mm.
De minimale dikte is 20+15 mm en
kan in stappen van telkens 10 mm
worden verhoogd.


