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Rockpanel Lines2.  

gevraagd.

Speel met de traditionele optiek van de 
gevel. Breng lijnen aan als doorlopend 
element of als designaccent. Met 
Rockpanel Lines2 toont u karakter en 

met messing en groef een nieuwe 
dimensie te geven. Veelzijdig en 
gevarieerd, duurzaam, onderhoudsarm 
en rendabel.

Producten

RAL 7016

RAL 7004RAL 9001RAL 9010

RAL 1015

 Rockpanel Lines2 



Ons assortiment

Productuitvoering Diktes Standaardafmetingen

 
Rockpanel Lines² Durable

8 mm 164 (S) / 295 (XL) x 3050 mm 151-156 (S) / 282-287 mm (XL) Tot 100 m2 max. 1 
week.*10 mm 164 (S) / 295 (XL) x 3050 mm 146 (S) / 277 mm (XL)

* Meer details op aanvraag.

Productkenmerken

Rockpanel Lines² Rockpanel Lines² 8 Rockpanel Lines² 10 Eenheid

Optische eigenschap

Kleurechtheid (5000 uren) 3-4 of beter 3-4 of beter Grijswaardeschaal ISO 105 A02

Brandgedrag

Brandreactieklasse B-s2,d0** B-s2,d0 Euroklasse EN 13501-1

Fysische eigenschappen

Diktes 8 10 mm EN 325

Gewicht 8,4 10,5 kg/m² 

Volumieke massa nominaal 1050 1050 kg/m3 EN 323

Warmtegeleidingsvermogen 0,37 0,37 EN 10456

Waterdampdiffusie-equivalent bij luchtlaagdikte 
S

d
 (bij 23 °C en 85 % RF) Colours

* * m EN 12572

10,5 9,7 x10 -3 EN 438:2 Hoofdstuk 17

0,302 0,302 mm/m EN 438:2 Hoofdstuk 17

Mechanische eigenschappen

Buigtreksterkte (f
05

) 27 27 N/mm² EN 310 / EN 1058

Elasticiteitsmodule m(E) 4015 4015 N/mm² EN 310

*   Geldt niet voor niet-geventileerde constructies. 
 

Technische Beoordeling.

Bevestigingsafstanden

Rockpanel Lines² 8 Rockpanel Lines² 10

b max. a max. b max. a max.

Nagels N/A N/A 600 146/277

Schroeven 600 151-156 / 282-287 600 146/277
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  Verkrijgbaar in 2 breedtes (S en XL)

  Dimensiestabiel

  Robuust en duurzaam

  Eenvoudige montage

  Bewerken met standaard gereedschap

  Onderhoudsarm

Combineer lijnenspel  
en traditie

8 mm & 10 mm

Lines2


