
 
 

 

SIBLITUM 

SIBLITUM is samengesteld uit Vermiculiet korrels die met een warmproces met bitumen worden 

omhuld. Dit materiaal werd speciaal ontworpen voor de aanleg van droge ondervloeren en beschikt over 

zeer goede, thermische en akoestische isolerende eigenschappen. 

Dankzij de aanwezigheid van het speciale bitumen kan men een laag maken die erg compact is na het 

aanstampen (goede oppervlakte- en randweerstand). 

 

Toepassingen voor SIBLITUM  

Hernivellering en geluidsisolatie van vloeren, nieuwbouw en platte daken. 
 

Voordelen van SIBLITUM  

• Zuiver, droog en zonder toevoeging van water 

• Geluidsisolatie en thermische isolatie  

• Zeer licht 

• Zeer gemakkelijk te gebruiken 

• Geen snijwerk 

• SIBLITUM is ongevoelig voor permanente, mechanische belastingen. 

• De vloerplaat heeft geen naad en dus geen akoestische of thermische brug. 

Gebruik  

•Op binnenvloerplaten : De ondergrond waar men SIBLITUM op aanbrengt, moet proper en droog zijn, 

ontdaan van elk soort afval of sloopmateriaal en zonder eventuele water- of vocht-plekken.  

De pijpleidingen moeten los op de vloer liggen. 

Bij stijgende vochtigheid moet men eerst een kunststoffolie met een dikte van 0.3 mm, of een ander 

materiaal dat een dampwerende laag vormt, met opstaande randen op de ondergrond leggen.  

 

• Op houten vloeren : Op vloeren met open naden, barsten of gaten: eerst een asfaltvilt vastspijkeren 

zodat het hout ongehinderd kan uitzetten. 

 

• Op platte daken : Op beton, vloerplaten en bestaande daken raden wij aan een hechtlaag van asfalt 

zonder verhitting aan te brengen.  

Voor geluidsisolatie van een plat dak gaan wij ervan uit dat een laag van minstens 30 mm dikte 20 dB 

opneemt wanneer het geluid door het dak dringt. 

De laatste laag SIBLITUM moet zorgvuldig worden vlakgemaakt waarbij men er steeds op let de 

voorziene afvloeihellingen over te nemen. 

De thermische isolatie kan men afwerken door dakpanelen aan te brengen, rechtstreeks op de effen laag 

SIBLITUM. 

Met deze werkwijze bekomt men snel een uitstekende warmte-isolatie en een zeer goede verdeling van 

verticale belastingen voor toegankelijke terrassen. 

De platen worden best geplaatst volgens de technieken aanbevolen door de fabrikant van de isolerende 

dakplaten. 

Vervolgens dient men zo snel mogelijk, en met naleving van de gewoonlijke voorschriften voor zulke 

werken, een klassieke afdichting aan te brengen op de dakplaten. Voor rechtstreekse plaatsing op de laag 

SIBLITUM gebruikt men als afdichting gewoonlijk een asfaltdeklaag die men overvloedig vastlijmt of 

vrij plaatst met gewichtbeveiliging. Men dient rekening te houden met de weersomstandigheden, de 

hoogte van het gebouw en de oppervlakte om eventueel een aangepast ballast te voorzien.  

 



 

 

• Plaatsing van de latten en het product : Op de hoogte voorzien voor de opvulling, rekening houdend 

met een verzakking van 30 tot 40%.  

Om bij een geluidsisolatie te vermijden dat het geluid doordringt aan de randen van de ondervloer en 

vloerbedekking, kan men een elastische strook voorzien haaks op elk verticaal element. 

Boven buizen moet men een laag SIBLITUM aanbrengen van minstens 2 cm na het aanstampen. 

SIBLITUM wordt gewoon tussen de latten aangebracht. 

Verdeel SIBLITUM gelijkmatig tussen de latten, op de voorziene hoogte, en maak het dan vlak. 

Gelijkmatig aanstampen met behulp van een stamper voor kleine oppervlakken of een wals voor grotere 

oppervlakken. Het is een type wals die men naar wens met water kan vullen om een gewicht van 

ongeveer 70 kg te behalen. Goed aanstampen in de hoeken en de 

moeilijk te bereiken plaatsen. Aanstampen met lagen van maximum 5 cm. 

De laatste laag SIBLITUM moet zorgvuldig worden vlakgemaakt. Na het aanstampen, verwijdert men de 

latten om de opening op te vullen met SIBLITUM en vervolgens eveneens aan te stampen.  

 

• Tegelvloeren, gelijmd parket en kunststofvloeren: Een viskeenfolie uitstrekken over heel de 

SIBLITUM deklaag met een dubbelop van 10 cm aan de voegen. Hierdoor vermijdt men het doordringen 

van losse korrels SIBLITUM. 

Voor een akoestisch isolerende deklaag gebruikt men een polyethyleenschuim van 5 mm in plaats 

van de viskeenfolie.  

Een traditionele betonnen ondervloer (minimum 6 cm dikte met gelaste wapeningen 1,4 x 1,8 mm met 

mazen van 50 x 50 mm) om de isolerende laag te bedekken. 

 

• Voor vasttapijt en zwevend (legklaar) parket : Gewoon de multiplexpanelen of spanplaten van 19 

mm dikte met tand- en groefverbinding aanbrengen. Geschrankt plaatsen en lijmen aan de vier randen. 

Houd 5 mm vrij tussen de muur en de platen om de overdracht van contactgeluiden te vermijden. 

Om de panelen gemakkelijker in elkaar te klikken, kan men op de laag SIBLITUM wiggen van 3 mm 

dikte leggen, gedeeltelijk onder de eerste plaat zodat de volgende plaat makkelijker aan te brengen is.  

- Technische gegevens  

        

Gebruiksklare, droge ondervloer : SIBLITUM zonder water gebruiken. 

        

Licht gewicht : SIBLITUM weegt na het aanbrengen 180 tot 200 kg / m³ (naargelang het 

aanstampen). Het kan dus worden gebruikt om grote oppervlakten op te vullen zonder het gewicht 

te veel te verhogen.  

        

Geëxfolieerd vermiculiet, het basisbestanddeel, is onbrandbaar : klasse A1 (vroegere M0). 

        

Akoestische isolatie : winst van 25 dB (testverslag WTCB, meting van de akoestische 

transmissie van contactgeluiden in laboratorium - NBN S01-007). 

        

Thermische isolatie : 0,076 W/(m.K). 

        

Einddatum voor gebruik : 12 maanden na de productiedatum op de zak. Bewaren bij normale 

temperatuur, beschut tegen vorst en warmte. 
 

 

 

 

 


